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Die L6sung fur anspruchsvolle Larm- und
Hitzeprobleme




Beispiel: Schwing- und Linearférderer mit automatisc her Beschickung durch Férderband
Larmmessungen vor- und nachher siehe folgendes Blatt
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Aquivalenter Schalldruckvergleich mit und ohne ETIS
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CH: Forbo (Frasen) - 17.2 dB(A) CH: Hilti -23 dB(A)
(Vibrationsforderer)

CH: Buhler (Hydraulikpumpe)

D: Mannesmann Sachs (Prifstand) - 15.5 dB (A)
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Wirkung Larmabsorber: Beispiel Frase

Aquivalenter Schalldruck in dB(A) der FORBO-Frase N r.1 gemessen in 1 m Abstand

B ohne ETIS-System B mit ETIS-Larmabsorber-System
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Bereich Larmabsorber: Anwendungsbeispiele

CH: Nadelmaschine bei Landolt, Nafels: Dank ETIS — Larmabsorberwand konnte der
Schalldruckpegel bei 16 Herz um mehr als 20 dB (A) reduziert werden. Diese tiefen
Frequenzen haben grossen Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter (z.B. Herz)






YSTEM ®
Messresultat: Sanierung Larmkapselung: bei 16, 25 und 63 Hz T I/

Schalldruckpegelmessung an der Kapselwandin1mAb  stand

B Kapselwand ohne ETIS-Absorbersystem E Kapselwand mit ETIS-Absorbersystem ‘
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Geschaftshereich Larmabsorber

Das Larmproblem

Maschinen in ArbeitsrAumen erzeugen Larm

- Gesundheitsschadigungen (tber 80 dB(A)..95 dB(A)

- Langfristschaden auch bei unter 80 dB(A)
- Fehlerhaufigkeit steigt

- Schlechte Kommunikation wegen Larm

- Lohnzuschlage wegen Larm

- Krankheitsbedingte Absenzen

Jahrliche Schaden bei einigen hundert Mio.

Gesetzliche Vorschriften, 75dB(A), oft nicht
eingehalten, MA schiitzen sich nicht.

Konventionelle “Losungen” (Schaumstoff mit
Kapselungen) sind:

- unbefriedigend (nur 4-8 dB(A) Reduktion)

- |6sen das Problem ungentgend

- unbrauchbar bei tiefen Frequenzen (unter 500Hz)

System ETIS Larmabsorber

|6sen das Larmproblem vollstandig:

Hohe Schallabsorption im Nieder- Mittel- und Hoch-
tonbereich

Reduktion 12-26 dB(A), d.h. 80-95% des Schall-
pegels

Hervorragende Absorption des stérenden 100Hz
Maschinenbrummens

Einmalige und unerreichte Reduktion im Bereich
tiefer Frequenzen 16 - 500 Hz

Einfache Montage/Demontage

Flexible Formen: Anpassung an komplexe Formen
Umweltfreundliche Materialien

Erlaubt Arbeiten ohne Gehdrschutz




Anhang Larmabsorber: Bosch Hauszeitung
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